
 

 

 

RECETTES – 72 COULEURS 
 

 
Peinture à l’argile 

A B C 

7.5 kg de poudre 
750 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

7.5 kg de poudre 
265 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

7.5 kg de poudre 
60 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

 
 
Peinture à la chaux (lisse et granuleuse) Tockay  

A B C 

10L de peinture 
1 kg de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

10L de peinture 
350 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

10L de peinture 
75 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 
 
 
Peinture GekkkoSOL (velouté et 0,5 mm)  

A B C 

5L de peinture 
500 g de pigments 

(se dilue avec le diluant GekkkoSOL) 

5L de peinture 
175 g de pigments 

(se dilue avec le diluant GekkkoSOL) 

5L de peinture 
40 g de pigments 

(se dilue avec le diluant GekkkoSOL) 

 
 
Enduits à la chaux (0.5 m, 0.9 mm et 1.4 mm)  

A B C 

10 kg de poudre 
500 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

10 kg de poudre 
175 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

10 kg de poudre 
40 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 
 
 
Stucco décoratif et Marmorino  

A B C 

10 kg de poudre 
380 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

10 kg de poudre 
150 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

10 kg de poudre 
40 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 
 
 
Tadelakt  

A B C 

10 kg de poudre 
240 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

10 kg de poudre 
100 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 

10 kg de poudre 
24 g de pigments 

(se dilue dans un peu d’eau) 
 
 

Avant l’utilisation de tous produits, consulter leur fiche technique  
disponible sous l’onglet ‘Données techniques’ dans chacune des pages des produits.  

 
Fiche-conseils : Comment mélanger les pigments 

https://tockay.com/wp-content/uploads/Teinter-peinture-ou-enduit-avec-les-pigments-secs_FR.pdf

